MITSUBISHI I 特定保守製品 I 

《法定点検が必要な製品です。 


兰菱バス乾燥-暖房-換気システム 

形名 


1010874 HH 8805 

麻心 

兰菱24時間 y V ‘ス乾燥-暖房-換気システム 


V-122BZL に部屋用） （100 V ) 

V-123BZL (3 部屋用） （100 V ) 

V-123BZL-HC (3 部屋用） （100 V ) 

V-222BZL (2 部屋用）(単相200 V ) 

V-223BZL (3 部屋用）（単相200 V ) 

取扱説明書 お客さま用 



■所有を様へ （※） 

所有ち票びお手元にあるかご確認をお願いします。 

チェック欄 

所ちち票 . ]部 □ 

※ 賃貸マンションやアバートなど、賃貸住宅に設置 

されている場合等においては、所有ち様とご使用 

者様び異なることびあります。 

《所有者票びない場合はご購入元へ確認ください。 


〇本製品は消費生活用製品安全法（消ま法）で定められた 
です。消ま法において、次のことび所 


特定保守製品 


ちちの責務として定められています。 

-製造 • 輸入事業ちへの所ちち情報の提供 
-点検を受けるなど特定保守製品の保守 



〇所有ち様は本製品に添付されている所有ち票またはイ 
ンターネットや携帯電話サイトから所ちち情報を必ず 
登録してください（消ま法で定め己れた責務)。 

〇詳細は20〜 2] ページの r 法定点検」をご覧ください。 


ら< じ 

ま全のために必ず守ること . 2 

使用上のお願い . 3 

機能 . 3〜4 

各部のなまえとはた！5き . 4〜已 

24時間換気運転をずる . 6 

換気運転をずる . 7 

暖房運転をずる . 8 

暖房の効果 . 8 

乾燥運転をずる . 9 

巧類乾燥のコツとめやす . 10〜11 

涼風運転をずる . 12 

タイマーを使って運転を予約ずる…13 
お手入れ . 14〜1已 

故障かな？と思った5 . 1已〜18 

初期設定の変更•確認 . 18 

各部屋の運乾状態 . 19 

法定織 . 20〜21 

ア フターヴー ビス . 22 

仕様 . 23〜24 


•お買上げ頂さました製品は、消費生活用製品安を法（消安法）で指定される「特定保守製品」でず。 

この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検（有償）を巧うことび求められていまず。 

詳細は 20-21 ぺージの法定点検をご覧ください。 

• この製品は消防法基準適合品です。 

• この製品は日本国内用ですので曰本国がでは使用でさず、またアフターサービスもでさません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 

• お客さまご自身では取付けないでください。（ま全や機能の確保ができません） 

•ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「を全のために必ず守ること」を確認して、正しくを全にお使いくださし、。 

•なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでち見5れるところに、同封の「云養電機ご相談窓□•修理窓 
□のご案内」ととちに大切に保管してください。 





































安全のために必ず守ること 


•誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


や重傷などに結びつく可能性が ^ミ±胃または家屋•家財;どの損害に 

曰〇あるもの ム_^/てな\結びつくもの 



内蓋式風呂を据付けた ミ 谷室では使巧しない 

排気ガスがミ谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因 


ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 
食用油、ア□マオイル、ガソリンなどの付着 
した巧類は洗たく後でも組巧に乾燥させない 

油の酸化熱による自然発火や引义の原因 

0 

ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッ 
チの入-切をしない 
爆発や引义の原因 
窓を開けて換気してください 

巧類吊り下げ巧パイプにぶ5さが5ない 

思わ城事故-けがの原因 

禁止 

巧類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライター 
やマッチなど）を入れたままにしない 

火巧の原因 


頭髪や身体を乾かずために使用しない 

脱水症状、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障害の原因 


乾燥運お-暖房運転中は、の出□近くに体を 
近付けない 

吹出し□付近び高温の場合、やけどの原因 


運お中に本体内へ指や棒を入れない 

故障やけがの原因 

接触禁止 


唆) 

水めれ禁止 

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をか 
けない 

ショートや感電の原因 


改造や工具を必要とずる分解はしない 

火災•感電-けがの原因 

分解禁止 



V -122 • 1吕3タイプ：10 0 V を使用ずる 
V -222 - 223タイプ：単相吕〇 0 V を使用ずる 

間違った電源を使用すると义巧や感電の原因 

〇 

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 

誤って電源が入り感電やけがの原因 

指示に従ラ 

地震•义災など緊急の場合や、雷が発生して 
し、るときは運おを停止し、ブレーカーを切る 

事故や故障の原因 

e 

アース 確認 

アースが確実に取付けられ、漏電しゃ断器が 

設置されているか確認ずる 

故障や漏電のとさに感電の原因 

アースや漏電しゃ断器の取付けは販売事業ち 

にごホ目談ください。 



本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 

本体-部品の落下によるけがの原因 


お手入れの際は不安定な台やお植の縁-風呂 
ぶたの上に乗らない 

転倒によるけびの原因 

※手び届かない場合は脚立を使い、すべりにくいス1」 
ッパやお室清掃用のゴム靴を着用してください。 


直接炎のあたるおそれのある場所や油煙-有機 
ミ容剤-可燃性ガスのある場所では使用しない 

义災の原因 

本体吹出口 -吸込口をふさがない 

故障の原因 

高温（40で1ソ上）や直接炎があたったり、 
油煙のをい場所では使用しない 

火巧の原因 


-臟庭 ffl の目邮リがや、錦 • 動植物 • 觀觀 • 美術品 
のな存や船舶-車への搭載などの特殊用途には使用しない 

なを巧象物への甚大な被害や本体寿命低下の原因 


本体（グリル）へ直接洗濯物を吊り下ばない 

本体（グリル）の落下によりけがの原因 


グリルを取りはずしてファンやヒーターに触 
れたり、可燃物などを差し込まない 

けび、やけどの原因 

接触禁止 

暖房•乾燥運転中や停止直後は、グリルや吹出□にさがない 

高温のため、やけどの原因 


コント□-ルスイッチがミ谷室のがに取付け5 
れているか確認ずる 

お室内の場合、感電や故障の原因 


電気工事は必ず電気工事店に依頼ずる 

誤った工事は、感電や火災の原因 


お手入れ後の部品の取付けは確実に巧ラ 

落下によるけがの原因 


お手入れの際は手袋を着用ずる 

着用しないとけがの原因 

〇 

長期間使用しなし化きは、分電盤のブレーカーを切る 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 

指示に従ラ 

お手入れの際は、本体びをえていることを確認ずる 

けが、やけどの原因 


ルさい子どもが、本体やコント □ ールスイッ 
チへいたず5しないよラま意ずる 

事故や故障の原因 


かさい子どもがひとりで操作しないよラま意ずる 

事故や故障の原因 


点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により、発火やけがをする原因 
♦ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。 
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使用上のお願い 


•点検□、空気取入口 
び設けられているか 
確認してください 



•グリルの吹出□に洗 
た<物を近づけない 
でください（天井か 
ら]已〇〜2已 0 mm け 
内） 



•吹出□び洗い場に向 
いているか確認して 
<ださい 



•高温 （40 むじ(上）になるところに取付けられ 
ていないか確認して < ださい 


•有機溶剤やスプレー伍等をミ谷室内に置かないで 
<ださい 


• スチームサウナ付のお室では使用しないでください 


•さ■場や湯気の量びをいときなどにグ U ルから水滴 •グリルに掃除用や殺虫剤等のスプレーをかけな 

び落ちることびありますび異常ではありません いで < ださい 


• 温泉のミ谷室やプールなどでは使用しないでください ♦グ U ルをふさぐよラに物を置かないでください 


•本製品は天井巧込形でず ♦本製品で住宅の全般換気を行ラ場合は、居室の 

壁面の取付けや本体び露出した取付けびされて 扉に通気措置び必要となります 

いないか確認してください 



■24 時間換気により快適に… 

24時聞換気運面 

常に一定風量で換気を巧い、 

住宅巧の空気の流れをつぐりまず。 

※常時換気を行ラには、常時換気設備の設置！;^外に適切な外気の取り 
入れや通気措置での対応び必要です。 



■24 時間換気とあわせてお好み運転 

換気運おの 

強弱の換気運転がでをまず。 

24時間換気よりも大きな風量で換気しまず。 

入浴後、湯を落とずかお槽にふたをして換気してくだをし、。 




■ミ谷室暖房で冬ちあったか 


暖房運面 


■ 55 ^ 

入浴前に温風で浴室巧をあたためまず。 
入浴中は風を弱めた運転もできまず。 

パ谷室の換気は停止。 \ 

、あたたかい空気を逃びしません cj 
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機能つづき 


r ■雨の曰や花粉の季節ちお室であ類乾燥 

■入お後のお室をすばやく乾燥 排気 4 -：— 

\ 

巧燥運拓画 W 但 , 

温風循環と換気で巧類を乾燥しまず。 

短時間で浴室を乾かし、浴室のカビの発生を防ぎまず。 

入ミ谷を、湯を落とずかミ谷槽にふたをして換気してください。 。 

温風^^ 

/ 

J 


\ ■夏場の涼風やル物の乾燥に 

■ 排気 


A 

巧風運助皿 職 ’, 

循環送風と換気をしまず。 K 

(ヒーターは使用しません） 

V 

送風 、、、y 

/ 

) 


■Bn 

-本製品は一般の住宅用です。業務用で使用しないでください。 

-標準適応サイズは V -1 22 • 1 吕3タイプは 1坪 タイプ（床寸法び1.己 X 1 .6 m ). V -222 -吕吕3タイプは1.已坪 
タイプ（床寸法び1.己 X 2.已 m ) のミ谷室です。 

-暖房効果-乾燥効果は、ミ谷室の断熱性-広さ-壁の種類-か気温度-室内温度等によって異なります。 

-エアコンのような温度設定機能はありませんのでご希望の室温にな5ない場合びあります。 


各部のなまえとはた5き 

■本体 ■副吸这□グリル 

(トイレまたは洗面所） 

循環ファン 取付巧 
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> (図は P -1 吕 3 SWL を示す） 

雪の切り換え、タイマー時間の設定を行います。 


タイマー表71^部 


MITSUBISHI 
タイ7—(巧り時間) 


強 

養 


換気 


強 

S 


お房 




一民》止 

24時間換気^ 


24時茵巧远の»じは悟じ1ボタ: 


強 

8 


乾燥 


〇フィルと输 
し（リ巧 hO 


涼風 


リセットボタン 

ESE ^ 


^運転の開始と停止、運乾の内弓 


24時間換気運転 

ボタンを押すと左側ランプが点 
打し、24時間換気運転を開始し 
ます。 


ボタン- 


i - m 、 

一時停止 

' 24時間換気 J 


-ランプ 


《24時間換気運乾中にちラー度ボタン 
を押すとち側ランプが点口し、ミ谷室の 
ダンパーび閉じ、約1時間ミ谷室か！5の 
換気のみ停止または微弱換気とずるこ 
とがでさます。 

※ボタンを3秒しソ上押すと24時間換気風 
量を一段階落として運転します。（を期 
モード） 



暖房運転 

入お前や入;'谷中にミ谷室を暖房し 

ます。■が • 



暖房（齡運転（兽） 


暖房 

巧すごとに千 
切り換わる'^ 



暖房願）運転（雲） 


換気運転 

24時間換気より大きな風量で換 
気します 0 

_換気（強） 


換気 


運乾（暮） 
押すごとに个 
切り換わる 

換気（弱）運転 （ H ) 


停止 




通電ランプ 

通電時に点なします。 


タイ7--調整に る1 

む j 

残りの運転時間を変更しまず。 
停止までの時間は約已分づつ減 
つていさます。 


時間びすすみます 


ち; S 時間びちどります 


予約して運転を開始することち 
でさます。 Idle * 


涼風運転 j 涼風 

ヒーターで空気を暖めず送風の 
みで運転します。 isiia ^ 


運転の停止(5± 

各運起を停止します。 

《24時間換気は継続しまず。 

《ボタンを3巧じ(上巧ずと吕4時間換気運 
転び停止しまず。155^ 


乾燥運転 

巧類またはお室の乾燥を行いま 

す。■巧 • 



乾燥（齡運転（兽） 


乾燥 

巧すごとに个 
切り換わる' 



乾燥願）運転（雲） 


運お前に知っておいていただきたいこと（本体び自動的に運おする機能について） 


室内環境の維持や本体の性能を保つため下記の機能を自動で運転します。 


ヒーター;令却運転 

暖房-乾燥運転後、約 15 秒間送風で本体内部を冷却 
します。 


吕4時間換気運転 

• 停電やブレーカーび切れた状態から、再度電源び 
入ったときはコント□ールスイッチで 24 時間換気 
運転を開始させてください。 

• 24 時間換気運転は、室内の環境維持のため常に運 
転することをおすすめします。 


換気風量調整運転 

換気風量を適正に保つため、換気ファンの運転を調 
お^しホす 

•換気風量の調整は、停電後やブレーカーび切れた 
巧態か日再度電源び入り、 24 時間換気運転を行ラ 
ときに約已分間行います。 

•換気運転中に大さな風量変化びあった場合、換気 
ファンの回転数を変えて調整します。 


コント □ —ルスイツ 


物合 
現場〇 
とるず 
容なま 
内異り 
刷はあ 
印とが 
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一時#止 

24時間換気 • 


Iフィル》-齡 r '\ 

-( S ) 停山 

3巧巧し 、 _J 


24民垃担宽の@止は厚正)ボタンを3巧巧し 


換気 


乾燥 


MITSUBISHI 
タイ7-(残り時間） 



表示ランプび点灯し24時間換気運転を開始します。 

ボタンを巧すとお室換気を約]時間停止または微弱換気として運転します。 

■ボタンを巧して機能を切り換えまず 

24時間換気運お 

巧すごとに 
切り換わる 



(OSl 


お室換気の一時停止または微弱換気 

※本体のダンパーを閉じて沿室のみ換気を約1時間停止 
または微顏換気運転にしまず。（下記参照） 


他の運おを停止して24時間換気運おを継続したい場合 

を短く巧して他の運転を停止する 



涼風 


メモ> 

-停電後にはじめて換気-暖房-乾燥- 
涼風運転を行うときは、自動的に24時 
間換気運転を開始します。 

- 24時間換気運転中でち暖房運転時は本 
体ダンパーび閉じ、ミ谷室換気を一時停 
止または微弱換気運転をします。 

-換気-乾燥-涼厘 I の運転を開始させると、 
本体のダンパーび開さ、お室からち換 
気します。 


◎ 


-時#止 I 

24時間換気1 


124時間換気風量の変更 

本機は設置時にミ谷室の広さに応じて設 
定された24時間換気風量で運転してい 
ます。風量の設定はコント□ールスイ 
ツチを使って変更でさます。 

※変更する場合はお客さまの責任とな 
りますので、十分ごミ主意ください。 


■を期モード 

を場の気温びほい期間に、24時間換気 
の風量を下げます。 

吕4時間換気ボタンを3秒じ(上巧すと、表 
示ランプ左側び暗めの点灯となり、24時 
間換気風量を一段階落として運輯します。 
に4時間換気設定 A 2 m 上のとき） 


定期点検やお手入れなど停止び必要な場合 

止1を3秒間巧して24時間換気運輯を停止ずる 

^ 一 

表示ランプび消灯し24時間換気運転び停止します。 

※室内環境維持のため、通常は停止させないでください。 


本体のダン(—を閉じてミ谷室の換気を一時停止または微弱換気運転させる 

■入お中、を場等の気温び低いとさや、湯気びグ U ル表面に結露して水滴 
び落ちる場合にご使用ください。 

■24 時間換気運転中にもう一度24時間換気ボタンを巧します。 

※停止または微弱換気の変更は「初期設定の変更-確認」を参照くださ 

い。 lai :* 

- 再度ボタンを巧すか約1時間 

び経過するまでミ谷室の換気を 

停止または微弱換気運転のま 

まとなります， 


※を期モードは約3か月で解除されます。 


•トイレ（外部）スイッチ操作 
でを本体のダンパーび閉じ、 

ミ谷室のみ換気を一時停止また 
は微弱換気運転します。 

-操作時に風量切換えのため、 
一時的に風量び下びります。 
※ダンパーび動作する間、運転 
音び下びります。 




暖房 


24時間換気運転をする 


Em > ちご覧ください 




吕4時間換気運転中に換気-暖房-乾燥-涼風運転を開始すると、そちらの運転が優先されます。 


〇 


口-口 

一時惇止 

24時間換気 


を巧して運輯する 


聲弱口 


暮菊〇 
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凸〇ちご覧ください 


換気運乾をする 


を^^ 


•ボタンを繰り返し巧すことで、換気運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

• 切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
戻ります。 


- f 換気 1を巧して運おする 

、 ^- > 


MITSUBISHI 

タイ 7- (巧り時間） 0 

.▼ 

ちどる 


▲ 

すすむ 

な 

8 

■1 換気1 

(02 
24時田担気の 

強 強 

ロロ 

11 m 

ロロ 

順房 1 陪燥] 

コ - 口、〇フィル》 

-時#止 1 し のじツト) 

4 時間搜気 J 3曲巧し 

幸止は fglEl ホ9ンを3み巧し 

口 

國 

呵 

P-123S /L(-T) 


表示ランプが点灯し、「強」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えまず 


換気 


巧すごとに 
切り換わる 



タイマー(巧0時間) 



残り時間び表示される 


I 停止 I を巧して運おを停止する 

\_ 


メモ〉 

• 24時間換気の表示ランプび点灯してい 
る場合は、引さ続さ24時間換気運転を 
行います。 

-入お後の運転は3〜已時間びめやすです。 

• 風量は変更できます。凸 


表示ランプび消灯し、換気運転を停止します。 


運転停止までの残り時間は調壁できます- 

■ 運転の巧期設定 

( 換気運転：巳時間） 


すすむ 


残り時間び増える 


tisl 残り時間び減る 

-変更された「残り時間」は記憶されます。 


-入お中、冬場等の気温びほいとさに換 
気するとドアギャラ U か日のを気感を 
感じたり、グ U ルか日水滴び落ちる場 
合びあります。 

気になる場合は換気を停止し、入お後 
に換気してください。 



トイレまたは洗面所の換気をずる凸なもご覧くださぃ 

トイレまたは洗面所をすばやく換気したいときにご使用ください。 

トイレまたは洗面所に本機に接続された換気用スイッチ（トイレ（外部）スイッチ）び設置されている場合 

■本体び停止している場合…トイレ（か部）スイッチを「入」にすると、トイレまたは洗面所の換気をします。 

(本体コント□-ルスイッチには表示しません） 

■24 時間換気中…トイレ（か部）スイッチを「入」にすると、本体内のダンパーび閉じ、トイレまたは洗面所 
の換気を行います。 

•操作時に風量切換えのため、一時的に風量び下びります。（ダンパーび動作する間、運転音び下びります） 

※ トイレ（外部）スイッチを「切」にするまで本体のダンパーは閉じたままとなります。 

※換気（強/弱）.乾燥（強/弱）•涼風運転中は、トイレ（外部）スイッチにかかわ日ず本体内のダンパー 
び開さ、 お室からち換気を行います。 

※トイレ（外部）スイッチを「切」にしたあと、しばらくそのままトイレまたは洗面所の換気を続けること 
ちできます （3 分〜] 2分）。 Ism > 


7 



































































暖房運転をずる 


を^^ 


■ボタンを繰り返し巧すことで、暖房運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

• 切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容 
に戻ります。 


■吹出口か日出る温風でルーパーび熱くなります。運転中と停止直後は、ルーバーに触れないでください。 


MITSUBISHI as 

タイ7-(巧り時間） 〇 

も言る 


▲ 

すすむ 

強 

S 

(〇； 
24時間拐 S の P 

巧 

m 

強 

m 

fc 植1 

口 

窗風 

コ-口'^ 〇フィルタ- *» 

-時•止 1 し Oj 它ツト ■) 

1 時間換気 J 

止はボタンを3巧巧し 

り233，しけ 



-入お前に「強」運転でお室内を十 
分に暖め、入お中は暖房運転を停 
止していただくか、「弱」運転で 
の使用をおすすめします。 

-暖房運お中は本体ダンパーび閉じ、 
ミ谷室の換気を抑制します。（微弱 

換気） lsIE > 


iil を巧して運おする 


表示ランプび点打し、「強」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えまず 

強 

-口- 


暖房 


巧すごとに 
切り換わる 


タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 


l ? it ] を巧して運おを停止する 

表示ランプび消灯し、暖房運転を停止します。 

運転停止後は本体を却のため約1已秒間送風を行います。 

■，-運転停止までの巧り時間は調整できます- 

■ 各運転のネリ期設定 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間び減る 


暖房煩）：1時間 ' 
暖房（強）：1時間 . 


変更した「残り時間」は記憶されます。 




暖房の効果 ■ 


暖房の効果はお室の条件で大さく左ちされます。 


条件 

暖房効果減少の要因 

ご注意 

ミ谷室の広さ 

広くなれば、暖める空気の量びを 
くなり、暖房効果び減少します。 

V -122 • 123タイプのミ谷室は1坪タイプを標準としています。 

1.已坪タイプでは、暖房効果が約2割減かします。 

V -222 - 223タイプのミ谷室は1.己坪タイプを標準としています。 

お室の 
断熱仕様 

断熱び悪いと、壁、天井等か5熱 
び逃げやすくなりまず。 

断熱び悪い場合、十分な暖房効果び得5れないことび 
あります。 

窓の種類- 
大ささ 

出窓など、窓ガラスの面積び大さ 
し)ほど熱び逃げやすくなります。 

大さな窓や出窓など、窓の種類によつて暖房効果び減 
少します。 

お室内の 
初期温度 

お室内の初期温度び低ければ暖房 
時のミ谷室内温度をおくなります。 

吸込□の空気を V -1 22 -123タイプは約 23° C 上昇、 V - 
222 - 223タイプは約 40° C 上昇させ吹き出す能力です。 
また、エアコンのような温度設定機能はありません。 

壁の種類 

タイル P ぶりの壁、コンク IJ - 卜の壁などは、 

壁か5のを閣射により体感的に寒く感じます。 

ユニットバスに比べ、暖房効果び下びるため、長めの 

B 爱房運輯び必要になります。 




•入;'谷中に暖房運輯を行うと温風び濡れた肌に当たり寒く感じることびあります。（特に暖房「強」運転時) 
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乾燥運乾をする 


を^^ 


•ボタンを繰り返し巧すことで、乾燥運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

•切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され;欠回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容 
に戻ります。 


•吹出口から出る温風でルーバーび熱くなります。運転中と停止直後は、ルーバーに軸れないでください。 


MITSUBISHI 脚 

タイ7—（巧り時間） 〇 

▼ 

ちどる 


▲ 

すすむ 

巧 

量 

(02 
24后园按るの 

強 強 

ロ ロ 

弱 弱 

ロ ロ 

鴨房 1 惊漂} 

つ- 0)0 フイルタ-溝« 

-時叫し （IJ 它ツり 

4時間換気 J 測巧し 

>化は (gl 白 巧 S ンを3巧巧し 

口 

- mm - 

M 

=-1233 (1(-1) 


手な使い方》 


ミ谷室でを類乾燥びでさます。 

乾燥（強）をお室乾燥として使用す 
ると、換気のみの運転の約1/3の時 
間でお室を乾燥でさます。 

薄物の乾燥のとさは乾燥（弱）での 
運転をおすすめします。 


メモ〉 


乾燥を巧して運輯する 


表示ランプび点灯し、「強」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えまず 

強 

-口- 


乾燥 


巧すごとに 
切り換わる 


弱 

■CD- 

/|\ 


タイマー（残0時間） 


残り時間が表示される 


喧^を巧して運転を停止する 

表示ランプび消打し、乾燥運転び停止します。 

運転停止後は本体を却のため約]已秒間送風を行います。 

-運転停止までの残り時間は調壁できまず- 

■ 各運転のネリ期設定 

( 乾燥顔）： 3時間、 
^乾燥猫）： 3時間ソ 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間び減る 


変更された「残り時間」は記憶されます。 


• 24時間換気の表示ランプび点灯して 
いる場合は、引き続き24時間換気運 
転を行います。 
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乾燥運転をずる つづさ 


巧類乾燥のコツとめやず 


■巧類の干しかた「12のコツ」 


① 


お室内の水滴を除く 


②- 


浴槽にふたをする 
-ふたをしない場合は 
お湯を抜く 


③ 



巧類を吊り下げたミ谷室（例） 


吊り下げパイプ 


< •••••• 


⑥- 


洗たく物は必ず衣類 
吊り下げパイプに掛 
けて乾燥させる 


一度に干す衣類の量は 
3 kg じ(下にする 


薄手の 
洗たく物 


厚手の-づ 
洗たく物ヴ : 


薄手.ル物の 
洗たく物 



⑩ 


温風び通るよラに洗 
たく物のすさ間を十 
分にとる（約 10 cm ) 


厚手の乾きにくい物は、温風のよくあたる方向®/: 
に吊り下げる（ルーバーの向きを確認して温風 
びを類にさちんと当たっているか確かめる） 


厚手のちのまたは、背丈の長いちのは折り返し 
て吊り下げ、しば日くした日方向を変える 


-⑨ 




洗たく物のしわを良 
く伸ばして干す 


お室のドアを閉め、給気用ギャラ I 」を 
開ける（窓は閉める。給気用ギャラ U 
び無い場合はドアをかし開ける） 


⑩ 


わさの下など、巧類び重なって乾さにくいとさには、幅の広い八ン 
ガーなどを使つてあ類び重な5ないよラに干す 


I メモ） 

巧類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。 

-洗たく物の脱水時間び短いとさ。 

-厚手のを類、量びをいとさ。 

-ミ谷室びタイル張りや広いとき。 （ V -122 -123タイフは1坪タイフを超える、 V -222 - 223タイフは1.巳坪タイフを超える） 

-ミ谷室に窓びあるとき。 

-か気-お室内温度びおいとさ。 

-か気の湿度び高いとさ 

巧類の吊り下げかた 

-巧類の吊り下げパイプ位置は据付説明書をご覧ください。（温風び巧類に当たつていることを確認してくださ 
い） 

-巧類の吊り下げかたは上記を参照ください。 

•熱に弱く変色や傷み、縮みやすい巧類は、温風をあてて乾燥しないでください。 
v _ J 
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巧類の重量と乾燥時間 

お室外温度： 2□で 
お室外相対湿度：己□% 

雌間) 8 


お室が温度と乾燥時間 

巧類の重量： 2 kg 
お室外相対湿度： 60% 

雌間) 8 


お室が湿度と乾燥時間 

お室外温度： 2□で 
巧類の重量： 2 kg 

脂間) 8 


0 




0 


0 


0 20 40 60 80100 

お室外湿度（％) 


■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて已分間脱水（脱水度60%) 

ミ谷室は乾燥した状態で、 ] .已坪タイプ（床寸法び1.己 mx 2 .已 m ) のユニットバスの時の目安です。 

■乾燥「強」運転にて実施 

■中央グラフに示すよラにお室外温度び約20でを超えると乾燥時間び長めとなります。 

これは、温度過昇防止装置の働さでヒーター通電時間び短くなる場合びあるためです。 

従って、乾燥までの必要時間は長めとなりますび、要するランニングコスト（電気代）は低温時と比較してほ 
くなります。 


■巧類乾燥時間のめやすは？ 

乾燥時間は、巧類の総重量び洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。干し方、巧類の種類など 
により乾をムラび残り、完全に巧類び乾燥したげ態ではない場合びあります。 


V -122 -123タイプの場合 


巧類の重量と乾燥時間 

お室外温度： 2□で 
お室外相対湿度：己□% 



12 3 4 

衣類の麗（喊 


お室が温度と乾燥時間 

巧類の重量： 2 kg 
お室外相対湿度： 60% 



お室か湿度と乾燥時間 

お室外温度： 2□で 
あ類の重量： 2 kg 



■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて已分間脱水（脱水度60%) 

ミ谷室は乾燥した状態で、 ] 坪タイプ（床寸法び1.己 mx ]. 己 m ) のユニットバスの時の目安です 
■乾燥「強」運転にて実施 



10 20 30 

お室列温度（で) 



: 



-厚手。 

嘴 










議 

i 


----- 


'薄手 C 

が類 


1 2 3 

巧類の重量化邑) 



V -222 • 223タイプの場合 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 
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◎ 


24 時間換気 


[乾燥] 

涼風 

しりかノト） 

) 3四巧し 

停止 


24時間巧化は直因ボタンを3み巧し P -123 S \ L (- T ) 



MITSUB 吃 HI 
タイマー（巧0時間） 


調整した残り時間は、記憶され;欠回の運転に反映されます。 


※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
戻ります。 


手な使いを 


夏場など、ミ谷室び蒸し暑くなった 
ときに使用します。 

ヒーターを使わないル物衣類の乾 
燥に使用します。 

入お後の湿気排出とお室内の空気 
循環をさせることびでをます。 



;京風を巧して運転する 


表示ランプび点灯し、涼風運転を開始します。 

■ボタンを押ず 

タイマー(残0時間） 


涼風 1巧すと-蘇 


残り時間び表示される 


表示ランプび消灯し、涼風運転を停止します。 

，'-運転停止までの残り時間は調壁できまず- 

が h 肛;日9ん。い■'っ ■ 運転の初期設定 
残り時間が日スる （ 涼風運転：己時間） 

がる 残り時間び減る 


すすむ 


変更された「残り時間」は記憶されます。 




涼風運乾をする 


薑藝 


碧 g 


暮藝 
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口—口 ) 0 つィル》-^ 

24時固 r 気化] L 驟幽 

24時な巧 a の fflh は^巧タン53が巧し P-123SWL(-T) 


[ Sa ]； 


區) 


圖 



MITSUBISHI 

タイ7-(巧り時間） 


ノ 




メモ> 


すすむ 


巧すごとに 
切り換わる 


タイマ-(残り時間） 


残り時間び表示される 


運転を始めまずが、タイマー時間の調壁を始めると自動的 
に停止しまず。 

タイマーの時間調整は;欠の手順で行います。 


を3秒間巧しランプを点滅させる 


予約運転を取消したい場合 


を巧ずとタイマー予約 
び取消されまず 


停止 


メモ〉 

. タイマー予約をした後に運粒を切り換 
えると、タイマー予約が解除されます。 


長令む I 
接る I 


巧すと 


強 

点滅 


タイマ-(残り時間） 


残り時間び表示される 


-運転開始までの残り時間の調壁 

残り時間び増える 

残り時間び減る 


すすむ 


ちどる 


.3 日:日日 ...... 3:00 4:00 已:□日……]2:日日< 

1 30分きざみで増える（減る) I 1時間（日0分）きざみで増える（減る） I 


変更された「残り時間」は記憶されます。 


メモ> 


運輯中であっても、タイマー予約設定を行ラとタィマー 
予約が優巧となります。 
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換気 


例：1時間後に換気（強）運転を行いたい場合 

運串ち選択 

f - 

/ \ 




時間調整 


残り時間が0分になるとランプが点滅か5点なに変わり、 
予約した運転を開始します。 

V . _/ 



予約したい運転にする 

\_ J 


タイマーを使って運おを予約する胃 

バ >(3"; イント)切0換えた運転や調整した残0時間は、記1意され夕回の予約運転に反映されます。 

— ノ ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
民ります。 


胃気料飾こ'契約咖割こょロホ' 料飾孰側却こ離す Si : 胃気僻節約!!封場合ゎ； 
あります。料金プランは電力会社により異なりますので、お住まいの地域の電力会社の料金プ 
ランをご確認ください。 

、 ー リ 


碧8 


暮弱口 


暮碧 

































































































お手入れ 


フィルター-副吸込□グリルにちれが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。 
フイルター清掃ランプが点なした 5 清掃してください。 


警告- 

•本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけ 
ない 

シヨートや感電の原因 


-么江意- 

• お手入れの際は手袋を着用する 

着用しないとけびの原因 

• お手入れ後の部品の取付けを確実に巧う 

落下によるけびの原因 


— A づは ilM - 

• お手入れはグ IJ ルび;令えてか5行ってください。 

• お手入れの際は高所になりますので安定した足場を確保してください。 

• お手入れに下記の;'容剤を使用しないでください。 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スフレー、アルカ IJ 洗剤、化学ぞうさんの薬剤、クレンザー 
等けんま材入りの洗剤（変質したり、塗装びはげたりする原因となります） 

•送風機部分のミちれび著しく、異常な振動•騒音び発生した場合は、お近くの「云菱電機ご相談窓□•修理窓□」 
(別紙）へご相談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。 

• お手入れ時に本体取付ネジ等の著しいサビや本体のプラスチックにヒビ等び認め 5 れた場合は点検（有償）び必 
要な場合びありますので下記に 

=菱電機株式会社バス乾相談•登録窓 □ 0120 -490-499 受付時間は平日9 : 00〜17 : 00 
(※但し年末年始と夏季休暇期間は除く）にご連絡ください 




本体グリルとフイルター 


7フィルター清掃ランプび点'な 

※フィルター清掃ランプは約6か月に一度（工場出荷時） 
お知日せします。お知日せ期間の変更は凸^ 

2フィ ルターリセットスイッチを 3 秒間巧す 

ランプび消えます。 

3フィルタ-枠を開く 

-フィルター枠は図のように下に開きます。 

巧接触しないようにま意してください。 

A 部を押すと（①）フィルター枠び自動的に②まで開きます。 
※水滴やほこりび落下する可能性びありますのでま意してください。 

4フィルターをはずす 

フイ J レターの取つ手部を持ってフイ J レター枠からはずす。（③） 


5清掃する 
■フイルター 

掃除機でほこりを吸ってください。（前、月に1回程度） 
巧れびひどい場合は水で軽く洗い流し、曰陰で十分乾 
かす。 （1 年に]回程度） 

-义にあてたり、高温で乾かさないでください。 
• 金属タワシ等で;版ないでください。 

■グリル表面、フィルター枠 

中性洗剤を浸した布でふさ、洗剤び残日ないよラ乾い 
た布でふさ取る。 

G 清掃後、元通りにフィルター枠を取付ける。 
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回乾するように 

副吸込□グ1」ル 取りはずす 




副吸込□グリル 


1 副吸込□グリルをはずす 

•左図の格モ開口部が周の★印位置（製品には表示してい 
ません）を左手親指で強 < 押します。 

•左手で巧しなび5反対側の手掛部にち手人差し指を掛け、 
ち手親指を副吸込ログ U ル表面にあてびい、つまんだ状 
態で矢印のように回転させなび日下儲こ弓 I きます。 


2清掃する 

副吸込ログ U ;レ表面を本体グ U ルと同様に清掃ください。 

3清掃後、元通りに取付ける 


故障かな？と思った5 

次のよラな症状があれば点検して<ださい。点検•処置してち直らない場合、また下記 L ソ外の現象が生 
じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売事業ち•据付事業ちにご連絡ください。 


原因*処置 



運おしない y 

本体に通電されていますか？ \ 
コント□ールスイッチの通電ランプを ^ 
確認してください / 

ブレーカー点検をして < ださし、 

単独で 20 AULL の容量び必要です 

停電していませんか？ 

送風び停止しない ) 

ヒーター停止後約1已秒間は;ちま P 運転 \ 
しまず / 

故障ではありません 

換気フアンの音び大きい / 

配管に S 字曲げ箇所等びある \ 

屋外フードの圧力損失び大さい / 

ダクト配管の抵抗び大きいと換気風量を確保するた 
め換気ファンの回転数を上げます。配管を修正して 
ください 

焦げた臭いびする > 

お買上げ初期または長期間ヒーター運\ 
転を行わなかった場をは焦げたよラな) 
臭いびすることびありまず / 

故障ではありません 
(数曰で臭いびなくなります） 

。 • \ 

; 皿 風び出ない 

室温または天井裏の温度び約40むを超\ 
える場合はヒーターに通電されません / 

故障ではありません 

温度過昇防止装置によ0ヒーター電源び\ 
切れて本体を;令却しています / 

数分後 (3 〜日分程度）に復帰ずる場合は故障ではあ 
りません 

グ U ルのフィルターにほこ D び付着し\ 
ていませんか？ / 

フィルターの清掃をしてください 巴 


風量びかない 

グ U ルのフイルターにほこ D び付着し\ 
ていませんか？ / 

フイルターの清掃をしてください 巴 
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故障かな？と思った！ 5 つづさ 


原因*処置 


換気フアンの音び変化ずる 


常に一定の風量で換気するために換気フ 
アンの回転数を自動制御しています 


故障ではあ0ません 


浴室か5排気吸込みしていない 
に4時間換気） 


24時間換気「一時停止」ランプび点な 
していませんか？ 


24時間換気ボタンを押し「一時停止」ランプを消灯 
して<ださい 


副吸込□グリルか5の排気吸\ 

込みび悪い / 

畐顺込□グ U ルにほこりび付着していま\ 
せんか？ / 

副販込□グ U J レを清掃してください USE ^ 

副吸込ログ U レの風量調節シャッターび\ 
閉じていませんか？ / 

風量調節シャッターを開さます 

換気ファンび停止しない > 

トイレ（外部）スイッチび入っていませんか？ \ 
またはトイレ（外部）スイッチの遅延運転時間) 
中ではないですか？ / 

トイレ（が部）スイッチび入、または切にした後の 
遅延運転時間（3、目、12分）中は換気ファンび運 
転しています 

トイレ（が部）スイッチを操 \ 
作しても換気ファンび切り換 
ねらなぃ / 

暖房中、まには（通苗の）吕4時間換気\ 

. / 

換気ファンの音の変化びかさいため、切り換わった 
ことげわか0に < い場をびあ0ます。 

※トイレ（外部）スイッチ「入」の状態では、ミ谷室 
のダンパーび閉じ、トイレ-洗面所の換気風量び 
増加します 

トイレ（外部）スイッチの遅延運転時間\ 
び設定されている j 

トイレ（外部）スイッチの遅延運転時間び設定されてい 
る場含は、トイレ（が部）スイッチを切ってから遅延運 
転時間（3、6、12分）働こ、元の状態に戻ります 

水滴が涅下する \ 

水蒸気び製品本体に溜り落下すること\ 
びあります / 

故障ではありません 

入ミ谷剤を使用している場含や、フィル \ 

ターびミちれている場含に、色びついた) 
水滴び落下することがあります / 

グ U ルやフイルターの清掃をしてください 

USE ^ 

入浴中に浴室か 5}^ をしていませんか？：; 

お室の換気を停止してください 

暖ま5ない 、 

お室の断熱性-広さ-壁の種類-外気\ 
温度•室内温度等により異なります / 

故障ではありません 135^ 

乾燥しない 

浴室の断熱性-広さ-壁の種類-が気 \ 
離-室内離、洗たく物の麗•觀- ) 
脱水時間等によ0異な0ます / 

「巧類乾燥時間のめやすは？」「巧類乾燥のコッと 
めやす」をご賣ください lalhHall ^ 

ヒーターび途中で切れる \ 

(をたい風び出ている） / 

温度過昇防止装置によりヒーター電源 \ 

び切れて本体を;令却していまず / 

数分後 （3 〜已分程度）に復帰する場含は故障ではあ 

0ません 

グ U ルのフィルターにほこりび付着し\ 
ていませんか？ / 

フイルターの清掃をしてください EiE ^ 

運おモードを切り換えたとき \ 
にカチと音びする / 

I 」レー接点の切0換わ0音でず 

故障ではありません 

振動びする \ 

グ U ルび確実に取付け5れていますか？ > 

確実に取付けてください 

取付ネジびゆるんでいませんか？ ) 

確実に締め付けてください 

グ U ルにほこ D び付着していませんか？ > 

グ IJ ルの清掃をしてください I 3 E ^ 

グリルびはずれかけている ) 

グ I 」ルの取付ネジに不具合びありませ\ 

んか？ / 

取付ネジびはずれかけていないか確認し、 

確実に取付けてください 

ピシッピシッと音びする > 

ヒーターによる本体の熱伸縮音です 〉 

故障ではありません 
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参コント□ールスイッチのタイマー表示部にこのよラな表示が出ているとさは、表示内容をメモして処置内容をご確 
詔ください。 


表示内容 

原因*処置 



制御回路および本体の動作異常で \ 
す / 

電源ブレーカーを切ってお買上げの販売事業を-据付事業ちまたは云菱電機修理窓 
□へご連絡ください 


換気フアンび停止しています > 

電源ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者-据付事業者または云菱電機修理窓 □ 

へご連絡ください 


ヒーター回路の異常です > 


暇込み温度センサーの異常です\ 
(はずれ、断線など） 1 

お買上げの販売事業を-据付事業をまたは兰菱電機修理窓□へご連絡<ださい 


本体とコント□-ルスイッチの通\ 
信び正常に行われていません / 

電源ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者-据付事業者または云菱電機修理窓 □ 
へご連絡ください 


上記むがの表示 ) 

、’ ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者-据付事業者へご連絡ください 

■停電復帰時 

停電復帰したときや、ブレーカー ON (電源 ON ) 直後は、 

コント□ールスイッチは約]已秒間下図のよラに点滅します。 

点滅中は動作しません。 

■点検期間経過による点検のお願い 


法定点検時期となっております 。\ 
(※い / 

本品は消費生活用製品安全法で定め5れた特定保守製品です。法律に定め5れた点検 
の時期になってお0ますので、至急点検を受けてください。 

ご連絡先は0120 -490-4 目目詳細は135?» 


《1表示時期は本体への通電時間に基づいているため、製造時を基点とする法定点検時期よりち遅くなります。 
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; 京風を巧す 


(停止中） 

〔停止)を巧しなび5〔換気 


を同時に約3秒間巧す 

ク@ 


(停止中） 

侯止 J を巧しなび5障燥 1 

を同時に約3秒間巧す 




(停止中） 

止 I を巧しなび5煙あ 
を同時に約3秒間巧す 


(表示が切り換わります) 



換気を押す 


@1 


(表示び切り換わります） 


'京風を巧ず 


♦ 


(表示び切り換わります） 


換気を巧す 


表术 

A 1 

A 2 

A 3 

A 4 

A 巳 

A 已 

A 7 

風量 

60 

80 

I 孤 

120 

14日 

160 

] 弧 


※工場出巧時： A 3 (100 m 3/ h ) 


挤む I 娜し、設定値を変更します 


…設定値 
単位 ( m ^/ h ) 


表示 

A 1 

A 2 

冉3 

A 4 

風量 

160 

180 

200 

230 


※工場出荷時： A 2 (180 m 3/ h ) 


紳し、關値を頸します 


表示 

1 

2 

設定 

微弱換気あり 

微弱換気なし 


娜し、關値を頸します 



…設定値 
単位（分） 


(表示び切り換わります） 


すすむ 


を巧す 


表示 

1 

2 

3 

4 

時間 

0 

3 

6 

12 


※工場出な時：1の分） 


^も: I 娜し、關値を頸します 





( 

(表示び切り換わります） 


…設定値 
単位（月 ）I 


をの 

0 

1 

2 

3 

6 

期間 

設定無し 

1か月 

2か月 

3か月 

巨か月 


※工場出荷時：日（日か月） 

※「日」のとさフィルター清掃のお 
知5せは巧いません。 


(停止中） 

負止)を巧しなび5鴨圍 
を同時に約3秒間巧す 




暖房 I を巧ず 1 娜し、-設定値を頸します 



.'設定値 
単位（で） 


(表示が切り換わります） 


表示 

A 1 

A 2 

A 3 

温度 

40 

3己 

30 


※工場出荷時： A ] (4 日で） 


を巧し、 
終了します 

※な回より 
変更された 
記号び設定 
値として最 
ネ刃に表おさ 
れます。 


※上記じ(がの表示となった場合は@を巧し、はじめからやり直してください。 


故障かな？と思った！5 つづさ 


ネリ期設定の変更 


>24時間換気中は@を3秒 LU 上巧し、本体を停止させてか5行ってください。 


手順 


1 


2 


3 


4 


護謹さぃ 


誇間營證量の設定 


必要に応じて設定ください 


換 

気 

強 

風 

量 

の 

ミ凡 

巧 

定 

ダ 

ン 

パ 

1 

開 

度 

の 

ミ凡 

巧 

のミ 

曇巧 

fflf 

1? 
い*—、ソ 

チ 

おフ 
知ィ 
S ル 
せ夕 
時1 
間清 
の掃 
変の 
更 


暖房温度の設定 
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D ご品動- 


口——口 

■時停止 


I 韵換気1 


微弱換気 


ぷ3 


韶換気 


微弱換気 


《3 


I 韵換気1 


切 


微弱換気 




韶換気 


切 


V-122 - 222タイプではトイレまたは洗面所のどちらか]か所のみです。 

外部スイッチを入れたときは換気風量び増加します。（換気链）を 230m 3 /h に設定しているときは、換気 
(強）で外部スイッチを入れたとさの換気風量増加はありません） 

設定により変更あり。換気停止または微弱換気（工場出荷時は微弱換気）凸^ 


換 

気 


換気 


強 


換気強 


換気弱 


臟強」 


換気ミ 


切 


切 


暖 

房 


暖房 


強 


微弱換気 i 


微弱換気 i 


24 


換気 


微弱換気 


《•3 


魏換気1 


微弱換気 


《3 


I 韶換気 I 


1韶換気1 


入 


入 


乾 

燥 


乾燥 


強 


換気強 


200 m3/h 


臟強 


230 m 3 /h 


弱 


換気強 


200 m3/h 


換気強 


230 ms/h 


入 


入 


涼 

風 


涼風 


CD 


換気 


強 


200 m3/h 


換気強 


230 ms/h 


切 


24 時間換気運転停止時 


コント□-ルスイッチ操作 


ボタン 


表示ランプ 


換気モード 


ミ谷室 


洗面所 

トイレ 

お室 

洗面所 


外部スイッチを入れたときの換気モード(トイレ•洗面前養 


トイレ 


ヒーター運転 


換 

気 


換気 


強 


換気強 


換^重 


換気弱 


換気弱 


切 


切 


暖 

房 


暖房 


強 


弱 


換気 

しません 


微弱換気* 3 


換気 

しません 


微弱換気 


《3 


1韶換気1 


I 韶換気 I 


入 


入 


乾 

燥 


乾燥 


強 


弱 


換気強 


200 m3/h 


換気強」 


230 m 3 /h 


換気強 


200 m3/h 


換気強 


230 ms/h 


入 


入 


涼 

風 


巧圃 


CD 


換気強 


200 m3/h 


換気強 


230 ms/h 


切 


停 

f 、 

換気 


韶換気 I 


止 

停止 

、 ノ 

しません 

3秒じ i 上巧しつづけると吕4時間換気が停止します。 

微弱換気* 3 

切 


各部屋の運転が態 


24時間換気運転時 


コント□-ルスイッチ操作 


〈換気フアンの状態〉 
強 


換気 5 單強 度気身 31 弱 I ii 換気124時間換気 


ボタン 

表示ランプ 

お室 

洗面所 

トイレ 

お室 

洗面所 

トイレ 


換気;モート 


斜部スイッチを入れたときの換気モード(トイレ•洗面肺 




ヒーター運転 


^時間換気 


12 3 
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法定点検 


1) 消費生活用製品安を法による特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品ま全法（於下「消ま法」といラ）で定められた 
特定保守製品です。 

本製品の設計標準使用期間は、]0年です。設計標準使用期間を超えてご使 
用された場合、部品等の経年劣化による発火-けが等の事故にまる可能性 
びあります。 

製品をま全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 
受検していただく必要びあります。 

点検を受検いただくために、所ちち情報の登録をしていただく必要びあり 
ます。下記の所ちち登録の方法のいずれかにより所有ち情報を登録してく 
ださい。また、 商居による住所変更や所有者（入居ち）が変更になる等に 
より所有ち情報内容に変更び生じた場合ちご連絡をしてください。 
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があ0ます）。 

買い替えや廃却をされた場合ちご連絡をしてください。 

(所ちを情報の変更のご連絡は消ま法第32条の8第2項に基づ < 責務です） 
所ちち情報の登録を して 頂 さます と、点検をお受け頂く時期に当社から点 
検受検のご案内をさ付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してく 
ださし、 

法定点検につきましては=菱電機 ㈱ または王菱電機 ㈱ び委託した事業者び 
実施させていたださます。 


〈点検までの流れ〉 


( ①所有ち登録 


所有者登録の方法をご参照<ださい。 

ソ 



③点検のご案内 



点検期間びおくな0ました旦（往復はびさ 
あるいは電子メールにて）当社か日点検の 
ご案内を致します 


③ 点検のお申し込み 

希望曰等をご指定の上、ご案内はびをの返 
送または01吕0 - 490 - 499へ申し込 
みください。 

④ 曰程等のご巧認 

当社のサービス会社よ0、訪問の時間の詳 
細等をご確認させて頂をます。 

⑥点検の実施 


点検期間等の表示について 

特定保守製品には、所ちち票と機器本体に特定保守製品-形名-特定製 
造事業者等名-製造年月-設計標準使用期間-点検期間-問合せ連絡先 
を表おすることになっています。 


所有者票 



2) 所有者登録の方法 

巧ち者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。 

•所ちち票（返信はびさ）でのご登録 

所ちさ票に所定事項をご記入の上、 S シン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話からご登録頂く場合は、所有ち票の返信は不要です。 

•インターネットでのご登録 

httpy / www . mitsubishielectric . co . jp / へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 

•携帯電話でのご登録 

もの Q R コードをしくは htl ; ps :// www . m け subishielectric . co . jp / m / tenken / regist / bathkan / で 
掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してくださし、。 

※巧ちち登録頂いた情報は消ま法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、 U コール等製品ま全 
に関するお知らせをする場合しソ外には使用致しません。 

※所有者登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。 

兰菱電機㈱お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓口 0120 — 490 — 49日 
受付時間は平日9 : 00〜17 : 00 (※但し± •日•祝-弊社休日は除く） 

云菱電機㈱ホームぺージ http://www.mitsubishielectric.co.jp/ 
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3) 設計標準使用期間 


A 


本製品の設計標準使用期間X'1は、 ] 0年* 2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、 
部品等の経年劣化による発火-けび等の事故にまる可能性びあります。 

点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。 


《1設計標準使用期間は、(下の標準的な条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理び行われた場合に、 
を全 上 支障びなく使用することびでさる標準的な期間として設計 上 設定される期間です。 

※吕設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではな<、「製造時期から」です。 

本年数は消費生活用製品ま全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。 

4) 設計標準使用期間の算定の根拠 

設計標準使用期間は、下の標準のな使用条件に基づき、算定されています。 


環境条件 

電 圧 

1 00V /単ネ目 200V 


周波数 

己 OHz 又は 60Hz 


温 度 

20ご 


湿 度 

65% 


設置条件 

標準設置 

製品の 

据付説明書による 

負荷条件 


定格負荷（お室の広さ、乾燥す 
る衣類の量など） 

製品の 

取扱説明書による 

想定時間 

1年の 
使用時間 

換気時間 

常時換気 （24 時間連続換気） 

8,7目0時間/年 


乾燥時間 日己0時間/年 


暖房時間 302時間/年 


涼風時間 120時間/年 



を記温度2び C、 湿度65%は、 J 旧 C 9日03の試験状態を参考として 
います。 


《標準的な使用条件は、」忆 C 9920 -2 
を基に定めております。 

《使用頻度、使用環境、設置場所び上 
記標準的な使用条件と異なる場合、 
記載の設計標準使用期間よりち短い 
期間で経年劣化び起さる可能性びあ 
ります。 

例えば使用頻度び多い場合の設計標 
準使用期間は短くなりますので、使 
用頻度び多い場合は点検時期につさ 
お問い合わせください。 

《業務用等、本来の目的 U (外の方法で 
使用された場合は、予期せめ不具合 
が発生する可能性びありますので使 
用は避けてくださし、。 


5) 点検の実施（有償） 

点検期間前に当社より、点検のご案内を致しますので、点検期間中に点検を実施してください。 

点検まで 

※表示の年数は製造年月を基点（0年）とした場合の年数を示しております。 

10 年 


_ 

8 .己年 

!( _1_ 


(設計標準使用期間） 
_1_ 


1 '、 W 一| 一 — 1 - 一 1 


点検のご案内期間 点検期間 

《こ®巧圈に点検実施願いまず。 


※点検のご案内は、点検開始時期の日ヶ月前から点検開始までの期間に往復はびさあるいは電子メール（所有ち登録時に法 
定点検通知方法として選択いただいた通知方法）で連絡させていださます。 

※点検期間は、所有ち票と本体のグ U ルに貼り付けられているラベルに記載されておりますのでご確認願います。 
※点検は、ち償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備び必要となった場合は、別途、料金び発生します。 
※点検は、消費生活用製品ま全法で規定された点検基準に基づさ、点検時点での製品び点検基準に適合しているかど5か 
確認いたします。その後のを全を保証するちのではありません。また、整備等は含まれませんのでご注意ください。 

※点検料金=技術料+出張料+その他の経費 

己）部品の保有期間 

整備用部品（点検の結果、基準に満たない部分を修穩するための部品）のな有期間は製造巧切り後11年です。 

7) 点検に関ずるご相談の窓 □ 

=菱電機㈱お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓口画 0120 — 490 — 499 

※アフターサービスの窓□とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売事業ちかお近くの「王菱電機ご相談窓 
□-修理窓□」（別紙）にご相談ください。 

8) 清掃その他曰甫的に行うべき保守の内容およびその方法 
本書14ぺージ（お手入れ）および24ページ（愛情点検）の内容を参照ください。 
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アフターサービス 


兰菱バス乾燥•暖房•換気システムのアフターヴービスは、お買上げの販売事業ちかお近くの「兰菱電機ご 
相談窓□•修理窓□」（別紙）にご相談ください。 

■補修用性能部品の保有期間 

当社はこの製品の補修用性能部品を製造な切り後]]年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 


■オール 電化延長保証制度 

有料にて保証期間を延長する制度ちございます。（ご加入期間は、製品の購入曰から3か月じ(内とさせて頂さます） 
資料のご請巧や詳細は、フ U — ダイヤル 0] 20-8 己 7-789 =菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせく 
ださい。（受付時間：平曰午前9時〜午後5時3□分、年末年始-夏季休業曰を除く） 

ただし、下記の事項に係わる修理は保証の対象か5除きます。 


1 . 住宅用途 LU 外で使用した場合の不具合 

2. ユーヴーび適切な使用、維持管理を行わなかったこ 
とに起因する不具合 

3. メーカーび定める据付説明書等に基づかない設置、 
専門業者 LU 外による移動-分解などに起因する不具 

ム 

4. 建築駆体の変形など住宅部品本体 LU 外の不具合に起 
因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経 
年変化または使用に伴ラ磨耗等により生じる外観上 
の不具合 


已.ミ毎岸付近、温泉地などの地域における腐を性の空気 
環境に起因する不具合 

6. ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 

7. 乂災-爆発等事故、落雷-地震-噴乂-洪水-津波 
等天変地異または戦争-暴動等破壊行為による不具 

ム 

8. 消耗品の消耗に起因する不具合 

目.指定規格(外の電気を使用したことに起因する不具 

ム 
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仕様 


■ V -122 BZL 電源電圧1日 0V J 陪 C 9目日3に基づく 



消費電力 （W) 

風量 （ms/h) 

騒音仙） 

換気 

循環 

已 OHz 

60Hz 

已 0HZ/60HZ 

已 OHz 

60Hz 

50Hz 

60Hz 

暖房 

強 

122已 

1230 

24時間換気 
設定風量*1 

190 

190 

41.已 

41.已 

弱 

610 

600 

11已 

100 

32.已 

31 

乾燥 

強 

123已 

1240 






弱 

68已 

690 

200 

190 

190 

4己.已 

4已.已 

涼風 

39 

42 







ミ谷室換気ダンパーが動作し、ミ谷室換気量が抑制され、副吸込 □ 
か5換気しまず。 

•暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30でのときの値です。周 
囲温度によ0特性は変化します。 

※待機時 （24 時間換気停止）の消費電力は約と 1W です。 

※消費電力、騒音値は開放 （OPa) 時のちのです。 


【換気特性】 





トイレ 

(外部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 


趴み 

巧疋 

消費電力 （W) 

風量 （ms/h) 

騒音 (dB) 

風量 （m 3 /h) 


4 

強 

25 

230 

46 

230 


弱 

13.己 

180 

41 

200 


3 

強 

18 

200 

43.己 

230 

換気 

弱 

1日.己 

160 

38.5 

180 

2 

強 

13.己 

180 

41 

200 


弱 

8 

140 

36 

160 


1 

強 

1日.百 

160 

38.5 

180 


弱 

6.5 

120 

32.5 

140 


7 

13.己 

180 

41 

200 


6 

1日.己 

160 

38.5 

180 

24時間 
換気 

己 

8 

140 

36 

160 

4 

目.己 

120 

32.5 

140 

3 

己 

100 

29 

120 


2 

4 

80 

2已 

100 


1 

3.2 

60 

19.己 

80 

停止 

- 

- 

- 

24時間換気設定風量 


※本体と B 吸化□との換気風量割合 


副吸込 □ 
使用位置 

風量比 

トイレ（列部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 

お室 

浴室材列 

ミ谷室 

ミ谷室じ m 

A 

巨 

C 

A 

B 

C 

A 

2 

3 

- 

- 

1 

3 

- 

- 

B 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

3 

- 

C 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

3 


♦各室風量割合は配管状態により変化します。 


1 副吸込口 C 
▼ (給気） 



^副吸込□巳 
(給気） 


■ V -123 BZL (- HC ) 電源電圧1日 0V j 陪 c 9目日3に基づく 



消費電力 （W) 

風量 （ms/h) 

騒音仙） 

換気 

循環 

百 OHz 

色 OHz 

已 OHz/ 色 OHz 

已 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

122已 

1230 

24時間換気 
設定風量 

190 

190 

41.已 

41.已 

弱 

610 

600 

11已 

100 

32 

30 

乾燥 

強 

123已 

1240 






弱 

68已 

690 

200 

190 

190 

4已 

4已.已 

涼風 

36 

40 







ぷ1ミ谷室換気ダンパーが動作し、ミ谷室換気量が抑制され、副吸込 □ 
か5換気しまず。 

•暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30でのときの値です。周 
囲温度によ0特性は変化します。 

※待機時 （24 時間換気停止）の消費電力は約と 1W です。 

※消費電力、騒音値は開放 （OPa) 時のちのです。 


【換気特性】 




トイレ（外部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 


趴み 

巧疋 

消費電力 （W) 

風量 （ms/h) 

騒音 (dB) 

風量 （m 3 /h) 


4 

強 

2日.已 

230 

46 

230 


弱 

11 

180 

40.5 

200 


3 

強 

1百 

200 

43 

230 

換気 

弱 

白 

160 

38 

180 

2 

強 

11 

180 

40.5 

200 


弱 

7 

140 

35 

160 


1 

強 

白 

160 

38 

180 


弱 

百.目 

120 

32 

140 


7 

11 

180 

4日.己 

200 


6 

9 

160 

38 

180 

24時間 
換気 

己 

7 

140 

35 

160 

4 

已 .6 

120 

32 

140 

3 

4.已 

100 

28 

120 


2 

3.6 

80 

23.己 

100 


1 

3 

60 

18 

80 

停止 

- 

- 

- 

24時間換気設定風量 


※本体と副吸迅□との換気風量割合 


副吸込 □ 
使用位置 

風量比 

トイレ（列部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 

お室 

浴室扮外 

ミ谷室 

ミ谷室じ m 

A 

巨 

C 

A 

己 

C 

A •巨 

1 

2 

1 

- 

3 

10 

8 

- 

A C 

1 

2 

- 

1 

1 

4 

- 

3 

己 • C 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

2 

2 


•各室風量割合は配管状態により変化します。 


1 副吸込口 C 
▼ (給気） 



^副吸込□巳 
(給気） 
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■V-222BZL 


電源電圧単相200 V JIS C 9目03に基づく 



消費電力 （W) 

風量 （m3/h) 

騒音 (dB) 

換気 

循環 

己 OHz 

60Hz 

已 0HZ/60HZ 

己 OHz 

60Hz 

已 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

216已 

226己 

24時間換気 
設定風量ぷ1 

190 

22已 

44.已 

48 

弱 

7已己 

74己 

10已 

9曰 

32.已 

32 

乾燥 

強 

217已 

227百 






弱 

84己 

88己 

200 

190 

22已 

47 

49 

涼風 

50 

53 







*1 ミ谷室換気ダンパーが動作し、ミ谷室換気量び抑制され、副吸込 □ 
か5換気します。 

•暖房、乾燥の消費電力は雰固気温度が30でのときの値です。周 
囲温度により特性は変化します。 

※待機時 （24 時間換気停止）の消費電力は約 2.4W です。 

※消費電力、騒音値は開放 （OPa) 時のちのです。 


【換気特性】 





トイレ 

(列部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 


ミ n み 
改疋 

消費電力 （W) 

風量 （m3/h) 

騒音 (dB) 

風量 （m 3 /h) 


4 

強 

24 

230 

46 

230 


弱 

13 

180 

40.5 

200 


3 

強 

17.已 

200 

43 

230 

換気 

弱 

1日.己 

160 

38 

180 

2 

強 

13 

180 

4日.曰 

200 


弱 

8 

140 

3己.曰 

160 


1 

強 

1日.己 

160 

38 

180 


弱 

目.己 

120 

32.已 

140 


7 

13 

180 

40.已 

200 


6 

1日.己 

160 

38 

180 

24時間 
換気 

己 

8 

140 

3己.己 

160 

4 

6.5 

120 

32.曰 

140 

3 

己ぶ 

100 

29 

120 


2 

4.3 

80 

24.曰 

100 


1 

3.7 

60 

19 

80 

停止 

- 

- 

- 

24時間換気設定風量 


※本体と g 吸込□との換気風量割ち 


副吸込 □ 
使用位置 

風量比 

トイレ（外部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 

ミ浩 

ミ谷室じ m 

ミ谷室 

ミ谷室材外 

A 

巨 

C 

A 

巳 

C 

A 

2 

3 

- 

- 

1 

3 

- 

- 

巨 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

3 

- 

C 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

3 


•各室風量割合は配管状態により変化します。 


排気 

副吸込口 1* 

(給気） L 



■ V -223 BZL 電源電圧単相 2 日 0V Jis c 96 日 3 に基づく 



消費電力 （W) 

風量 （ms/h) 

騒音 (dB) 

換気 

循環 

50Hz 

60Hz 

已 0HZ/60HZ 

己 OHz 

60Hz 

已 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

216已 

226已 

24時間換気 
設定風量 

190 

22已 

44.已 

48 

弱 

755 

74己 

10已 

9百 

32 

31.已 

乾燥 

強 

2170 

2270 






弱 

860 

880 

200 

190 

22已 

47 

49 

涼風 

48 

50 







ぶ -1 ミ谷室換気ダンパーが動作し、ミ谷室換気量が抑制され、副吸込 □ 
か5換気します。 

•暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30でのとをの値です。周 
囲温度により特性は変化します。 

※待機時 （24 時間換気停止）の消費電力は約 2.4W です。 

※消費電力、騒音値は開放 （OPa) 時のものです。 


【換気特性】 





トイレ 

(列部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 


のみ 

改疋 

消費電力 （W) 

風量 （ms/h) 

騒音 (dB) 

風量 （m 3 /h) 


4 

強 

20 

230 

4目.百 

230 


弱 

11.已 

180 

41 

200 


3 

強 

1已 

200 

43 

230 

換気 

弱 

9 

160 

38 

180 

2 

強 

11.已 

180 

41 

200 


弱 

7 

140 

35 

160 


1 

強 

9 

160 

38 

180 


弱 

6 

120 

32 

140 


7 

1 1.5 

180 

41 

200 


色 

9 

160 

38 

180 

24時間 
換気 

己 

7 

140 

3已 

160 

4 

6 

120 

32 

140 

3 

已 

100 

28 

120 


2 

4 

80 

23.曰 

100 


1 

3.5 

60 

18 

80 

停止 


- 

- 

- 

24時間換気設定風量 


※本体と副吸込□との換気風量割合 


副吸込 □ 
使用位置 

風量比 

トイレ（外部）スイッチ切 

トイレ（外部）スイッチ入 

ミ谷室 

ミ谷室じ m 

ミ谷室 

ミ谷室拭外 

A 

巨 

C 

A 

巳 

C 

A •己 

1 

2 

1 

- 

3 

10 

8 

- 

A ■ C 

1 

2 

- 

1 

1 

4 

- 

3 

己 • C 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

2 

2 


♦各室風量割合は配管状態により変化します。 


1 副吸込口 C 
▼ (給気） 


排気0=1 

副吸込 HIA^r 
(給気） L 



^副吸込 OB 
(給気） 


お客さま 

お 名 





メモ 

お買上げ年月 


年 

巧 

曰 

サービスを巧療 
ごれると击梗利 

です。 

お買上げ店名 
惟 所） 
(電話番号） 

( 

) 





☆長年ご使用の換気扇の点検を！ 

1憂情点検1 

で使用の際， 
このよラなこ 
とはちりませ 
んか。 

♦スイツチを入れても巧根が回転しない。 
•運乾中に異常音やお動がする。 

•回乾が還いまたは不規則。 

(換気巧モーターとヒーターはメンテナ 
ンスが必要な部品でず） 

参こげ臭いにおいがずる。 

参本体取付部に腐食、破損等がある。 

► 

使用 

中止 

お障や事巧防止のため、 
電源を切って必ず販売事 
業ちにご連絡ください。 

点検、修理に費する費巧 
は賊売事業ちにごす目談< 
ださし、。 

の 


乂^兰菱電機株式会社 

■平曰9:00〜12:0日13:00〜19:00 (±.曰.祝.弊社休曰 LU 列） 

兰菱電機換気送風機技術相談センター……電話0120 -72 日-471(無料）〒巳 08-866 日岐阜県中津川市駒場町1番3号 
■その他の時間兰養電機お客さま相談センター . 電話012 0-139-365 (無料）干1巳 4-0001 東京都世田谷区池尻 3-1 日-3 


この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 






























































































































































































